
Doruk T 

AEBS
GELİŞMİŞ ACİL
FREN SİSTEMİ

ŞERİT TAKİP
SİSTEMİ

LDWS



KS
66

TM
-2

0

TEKNİK ÖZELLİKLER   Doruk T

BOYUTLAR   
Uzunluk (mm) : 10100
Genişlik  (mm) : 2410
Yükseklik (klimalı) (mm) : 3255 
İç Yükseklik (mm) : 1986
__________________________________________________________________________

YOLCU KAPASİTESİ  : 43 + 1 + 1 (STD) 
  : 39 + 1 + 1 (OPS)
  : 39 + 1 (OPS)
__________________________________________________________________________

MOTOR 
Motor Tipi  : Cummins Euro 6 
Silindir Sayısı  : 6  silindir
Motor Hacmi  : 6,7 lt
Maksimum Güç  : 189 kW @ 2300 d/d (STD)
  : 233 kW @ 2300 d/d (OPS)
Maksimum Tork  : 982 Nm @ 1400 d/d (STD)
  : 1182 Nm @ 1150-1400 d/d (OPS)
__________________________________________________________________________

ŞANZIMAN   
Tipi  : 6 ileri, 1 geri (ZF)
__________________________________________________________________________

AKSLAR   
Ön Aks   : Tam bağımsız, 5 ton kapasiteli (ZF)
Arka Aks  : 9,5 ton kapasiteli 
__________________________________________________________________________

SÜSPANSİYON  :  Havalı süspansiyon
Ön Süspansiyon  : 2 hava körüğü, 2 hidrolik amortisör, 1 seviye valfi 
Arka Süspansiyon  : 4 hava körüğü, 4 hidrolik amortisör,
   2 seviye valfi, 1 viraj denge çubuğu 
__________________________________________________________________________

FRENLER  : Önde ve arkada tam kuru havalı, 
   çift devreli, otomatik ayarlı, hava soğutmalı 
   disk frenler EBS, ABS, ASR, ESP, Retarder (Telma)
__________________________________________________________________________

LASTİK VE JANTLAR   
Lastik   : 265/70 R 19,5 
Jant  : 7,50x19,5
__________________________________________________________________________

KAPILAR   
Ön Kapı  : Tek kanat dışa açılır, hava tahrikli tip
Arka Kapı  : Tek kanat dışa açılır, hava tahrikli tip
__________________________________________________________________________

GÖVDE
Tip  : Örme şasi / Araç içi düz zemin
Motor Yerleşimi  : Motor arka bölümde
__________________________________________________________________________

PERFORMANS VE KAPASİTELER   
Tırmanma Kapasitesi  : % 34
Azami Hız  : 100 km/s (hız sınırlayıcı mevcut)
Yakıt Tankı Kapasitesi  : 350 lt
Adblue Tankı Kapasitesi  : 30 lt 
Bagaj Kapasitesi  : 5,5 m3 
__________________________________________________________________________

ELEKTRİK EKİPMANI  
Aküler  : 2x180 Ah (12 V)
Alternatör  : 2x120 A (24 V)
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STANDART ÖZELLİKLER
Gelişmiş Acil Fren Sistemi (AEBS)
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS)
Motor odası yangın söndürme sistemi
Motor ve Bagaj Bölgesinde Yangın Uyarı Sistemi
Geri Görüş Kamerası
Park Sensörü (sesli uyarılı)
Gövde Kaldırma İndirme Sistemi
Cruise Kontrol
Klima (Otomatik ısıtma soğutma sistemli, Dijital kumandalı, Temiz hava klapeli, 24 kW)
Sürücü Bölgesi Soğutma ve Isıtma Özelliği
İlave Isıtıcı (kumanda üniteli)
Tavandan Isıtma Özelliği
Yolcu Ayak Bölgesi Konvektör Tip Isı Dağıtıcı
Sürücü Koltuğu (Havalı, Kolçaklı, 3 Noktalı Emniyet Kemerli)
Hostes Koltuğu (3 Nokta Emniyet Kemerli)
Yolcu Koltukları (2 nokta emniyet kemerli, arkaya yatar, yana açılır tip, kolçaklı, servis masalı, tutamaklı, 
fileli, multimedya hazırlıklı)
Arka Beşli Yataklı Koltuk
19'' LCD Monitör
Radyo (USB'li)-CD-DVD-MP3 Çalar
Anons Sistemi
Mikrofon
Isıtmalı (reziztanslı) Ön Cam
Çift Camlı, Elektrik Kontrollü Sürücü Camı
Sürücü Camı Perdesi
Ön Cam Elektrikli Stor Perde
Uzaktan Kumandalı, Isıtmalı Dış Dikiz Aynaları 
Dijital Takograf
Sürücü Kilitli Dolabı
Sürücü Askısı
Torpidoda USB Şarj
Hava Kanalında Kapalı Devre Sesli Yayın için Jack Girişi
Yolcu Üstü Ledli Okuma Lambaları ve Hostes Çağırma Butonları
LED İç Aydınlatma
Mavi LED li Gece Aydınlatma
Ön ve Arka Kapı Ledli Basamak Aydınlatma 
Çöp Kovaları
Araç İçi Şapkalık
Pileli Tip Yolcu Perdeleri
Halı
Torpido İçi Buzdolabı
Mutfak Dolabı İçerisinde Su Isıtıcısı
Yanlarda Füme Renkli Çift Cam
Ön/ Arka Kapı Çift Camlı
Paralel Açılır Bagaj Kapakları
Sis Lambaları (Önde ve arkada)
LED Tip Arka Aydınlatma
Bihalojen Ön Farlar
LED Tip Gündüz Farı (DRL, Daytime Running Lamps)
Dijital Saat (Dış Sıcaklık Göstergeli)
Yangın Söndürme Tüpleri
Tavan Acil Çıkış Kapakları
İlk Yardım Çantası
El Freni Çekili Değilken Aracın Çalıştırılamaması
Motor Stop Edildiğinde El Freni Çekili Değilse Sesli Uyarı
Motor Klapesi Açıkken Aracın Çalışmaması
Akü Bölmesinde Ana Şalter 
__________________________________________________________________________

Teknik özellikler nominal bilgiler kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler ve araç görselleri, araç özelliklerine ve 
aracın ekipmanlarına göre değişebilir. Otokar; araç özelliklerini ve ekipmanlarını, daha önceden değiştirme hakkını saklı tutar. 
Yukarıda belirtilen teknik özellikler ve donanımlar yöresel şartlar ve ihtiyaçlara göre farklılık gösterebilir. Görseller temsilidir.
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