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TEKNIK OZELLIKLER Kent CNG Kariiklii TEKNIK OZELLIKLER Kent CNG Kariiklii

BOYUTLAR KAPASITE
Uzunluk (mm) . 18750 Yakit Tanki kapasitesi o 180351t
Genislik (mm) 2540 .
Yikseklik (mm) 3390 [Maksimum] STANDART OZELLIKLER
ic Yikseklik [Koridor] (mm) 2215-2415 Otomatik sasi yaglama sistemi
On iz Genisligi (mm) 2166 Yana yatma
Arka Iz Genisligi (mm) 1874 Yikseltme algaltma sistemi-tam yatma
ilave Arka Aks Iz Genisligi (mm) 1874 Yilksek siris
Ayarlanabilir direksiyon ve entegre gdsterge paneli
YOLCU TASIMA KAPASI Elektrik kumandali tavan acil gikis ve havalandirma klapesi
Yerlesim diizeni © 36 oturan +102 ayakta Yolcu mk@maswm Onleyen emniye} sistemi
Alternatif Yerlesim Diizeni : 36 oturan + 95 ayakta + 1 tekerlekli sandalye Aracin sag ve Sp\ynda menteseli tip yan camlar == ——
Rezistansli sdrdct cami )
MOTOR _Rezis@ansh ve kumandali dig qikiz aynalar D:
Motor Tipi  Cummins CNG Euro 6 0BD-E llave ig ayna - 6n kapi bolgesi |
Silindir Sayts| -6/l Yglgu .lfoltuk\ian (plastik oturaklve sirt klsm\ kumas kapli) _ _
Motor Hacmi - g9l Siriicti koltugu (havali ve emniyet kemerli) p 2 o
Maksimum Gilg . 23K @2000d/d SUrdct Ustu il dolap 11
Maksimum Tork 1357 Nm @ 1300 - 1400 ¢/d gWCH hava Gfleg . L |
Griict askilik
Siirlicti kabini arkasi reklam panosu
SANZIMAN ootk 6 e 1 o . Siirici kabin e
ipi . Otomatik 6 ileri, 1 geri (retarder fonksiyonlu) Siiricti yan cam stor perde (manuel) o s ;
Stirticti 6n cam gtineslik (manuel) —— [ ===l 1 I | =_—
AKSLAR ) ) L Paslanmaz tutunma borulari ve tutamaklar [ ‘ ‘ ‘ ‘
On Aks © Bagmsiz ip, 6.5 ton kapasiteli Dijital saat (termometre tzelikli) —L 1 e Ll —a L Il J =
2. Aks © Portal tip, 9,5 ton kapasiteli Dijital hat levhasl (6n, yan, arka) @ : -
3. Aks . Rijittip, 11,5 ton kapasiteli Dijital Klima = = = B - = LG - )
- . Arag ici kalorifer sistemi !
SUSPANSIYON Sirekli tip LED tavan aydinlatma
On . 2 Hava Koriigu, 2 Hidrolik Amortisor, Siiriict bolgesi LED aydinlatma
1 Seviye Sensori Basamak aydinlatma
Arka © 4 Hava Koriigu, 4 Hidrolik Amortisor, Giindiiz fari (DRL)
2 Seviye Sensorii Sis farlari
ilave Arka : 4 Hava Koriigd, 4 Hidrolik Amortisor, Stirticti mikrofon (kugu tipi)
2 Seviye Sensorii Geri Gorlig Kamerasl
LCD monitor 7"
FRENLER Engelli rampasi (manuel)
Fren Sistemi . EBS, ABS, ASR Validator hazirlik
On, Orta ve Arka Akslar . Disk Park sensdri
Park Freni . Pnomatik arka teker etkili Geri vites sesli ikaz
Durak Freni © Otomatik Motor odasI yangin séndiirme sistemi
Yardimei Frenler - Intarder (Otomatik sanziman entegre) Yangin sondriic
Imdat cekicleri
DIREKSIYON NGV 2 standardinda yakit doldurma (sag taraf)
Direksiyon Tanimi - Hidrolik Arag ici tekerlekli sandalyenin emniyet kemeri ile baglanabilecegi dzel bolim
Arag diginda engelli yolcu ile soférin iletisimini saglayan ikaz butonu
LASTIKLER Breille alfabesinde duracak butonlar
Lastik © 275/T0R22.5 Elektrikli devre kesici salter
Ayna yani bayrak asma alani
1.Kapi . Gift kanat ige acilir, Hava tahrikli L:ﬂ:ﬁ:igeﬁ irsi?eﬁ: yerl
2 Kapi . Gift kanat ice agilir, Hava tahrikli ic ve dig a%/ons sistemi
s et
) : ’ 2 adet 19" i¢ ekran
ELEKTRIK EKIPMANLARI Teknik ozellikler nominal bilgiler kapsamaktadir. Burada verilen teknik ozellikler; arag Gzelliklerine ve aracin ekipmanlarina
Akiler o 2x12V 225 Ah gore degisebilir. Otokar; arag ozelliklerini ve ekipmanlarini, daha nceden degistirme hakkini sakli tutar. Yukanda belirtilen
Alternatérler o 24V, 2x120A teknik ozellikler ve donanimlar yoresel sartlar ve ihtiyaglara gore farklilik gosterebilir.
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